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> A TERMEK BEMUTATASA

A 3B Scientific ALS szimuldtora az Atlas interdiszciplindris és szakmakozi siirgésségi képzésekre haszndlhatd.
Az emelt szint( életmentés széles korli stirgdésségi felhaszndldsi lehetdségeit kindlja a szimuldcidalapu képzések és tovdbbképzések soran.

> SZALLITASI TARTALOM

1. Fogyodeszkozok taskdja 6. IV infuzids parna — alkar 10. Gyors kezdési utmutato
2. Atlas tolté 7.1V infuziés parna — kézhat 11. Router

3. Ragasztdszalag 8. Felkar 10 pétbetét 12. Luer-zdras csé

4. Kenbanyag 9. Felkar 10 extra zsirréteg 13. Hordtédska

5. Adapter
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> JELLEMZOK Vallekula

Az Atlas jellemzéi:

« Az Atlas a légutak anatomiajat imitdlja, beleértve a nyelvet, a gégefeddt, a hangszélakat,
a nyelécsovet, a légcsovet és a vallekulat.

- Légutbiztositas - fejdontés/dllemelés és az Esmarch-féle mifogds.

« A légut tisztitdsdnak a képessége a szimuldlt Iégzést és a behelyezett idegen testek
eltévolitdsat is magdban foglalja. Nincsenek folyadékok.

- A szimulator Iégutja az extra-/szupraglottikus Iégut-alternativdkat és szdjon és orron at
végezhetd intubdcidt is lehetévé tesz.

« Fejlesztett égut az ordlis Iégutak (OPA) és nazdlis Iégutak (NPA) behelyezésére.

« Intraosszedlis (I0) vaszkuldris hozzaférés a bal proximdlis felkarcsonton keresztiil.

« Intravénas (IV) vaszkuldris hozzaférés a jobb héti és az antecubalis drkon keresztiil.

« Kompatibilis az mCPR dugattydalapu eszkdzokkel.

Az Atlas jellemz6i a REALITi 360-nal kombinalva:

Az Atlas Wi-Fi kapcsolaton keresztiil mikodik egyiitt a REALITi 360-nal. A helyszinen kialakitott vagy elére programozott forgatékonyvek haszndélatéval
a tanbdbu egyttm(ikodik a virtudlis defibrilldtorral. A kévetkezd funkciok a REALITi 360-nal egyiitt jelenithetéek meg a kivélasztott monitorinterfész
fliggvényében:

« CPR-vezérl6 képernyd a vonatkozd paraméterek és a kardiopulmonadris Ujraélesztés értékeinek megtekintéséhez az AHA- és az ERC-irdnyelveknek
megfelelSen.

« Az Atlas lehetdvé teszi az életjelek, mint a kétoldali nyaki veréér pulzus megfigyelését és felismerését.

« Automata szimulacidvezérlés elére programozott forgatokonyvek alapjan.

« Kompressziés mltermék hulldmforma az EKG és a kézpozicidra, kompresszios mélységre és ratdra vonatkozo informdcié megjelenitése a mellkasi
kompresszidk alkalmazasa soran.

. Szinkronizalt CO?-grafikonok kézi ventildcid soran és a légzési frekvencidra és az inspirdcios légzési térfogatra vonatkozd informacid.

« Nyaki veréér pulzus perfuzids ritmus haszndlata esetén (szisztolé >50 Hgmm).

« Klilon CPR-képernyé a kardiopulmondris Ujraélesztés Osszes relevans paraméterének megtekintésére, beleértve a defibrilldcié kdzben a hands-off idé6t.

« A REALITi 360 4ltal biztositott dinamikus vitdlis jelek segitségével az Atlas kiilonb6zd vészhelyzeti forgatokonyveket szimuldlhat, beleértve
a szivmegallast, amely invaziv eljdrdsok széles korét igényli.

« A REALITi 360 kiterjeszti a terdpids lehetéségeket a defibrillacidra, a kardioverzidra és a pacemaker alkalmazésdra a valddi vagy altaldanos monitoron.
A kétoldali nyaki veréér pulzus funkcid lehetévé teszi az alkalmazott beavatkozds indikdcidjanak és sikerének megdllapitdsat.
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> ALTALANOS KEZELES

Az Atlas hasznalata el6tt tartsa szem el6tt az aldbbi biztonsdgi utasitdsokat.

« A szimuldcids forgatokonyvek soran tartsa be
A a kesztylviselésrél szdlo elbirdsokat. tolteni.
‘ « Keriilje a szines gumikeszty(iket, mivel azok elszinez6dést « Mikodési hémérséklet: -10 °C — +35 °C
okozhatnak. « Tarolasi hémérséklet: -10 °C — +35 °C
« Pdratartalom: 15% — 80%

« A berendezést csak szdraz helyiségben szabad térolni és

« Az Atlas bérének karbantartdsa érdekében mosson kezet

a haszndlat el6tt, és az Atlast tiszta felliletre helyezze. « Csak a gyartd altal biztositott t6lt6t haszndlja!

« A maradandé elszinezédés elkeriilése érdekében keriilje « A toltécsatlakoztatdsi adatok: Bemenet 100-240 V
a tintatollak, filctollak, aceton és jéd haszndlatat. . Kimenet 50-60 Hz

« Ne helyezze az Atlast Ujsdgpapirra vagy szines papirra. 12,6 V=1000 mA

« Az Atlas haszndlata utdn tdvolitsa el « Ajanlds: Az akkumulator teljes feltoltése utan (a tolté
a ragasztdmaradvényokat az Atlas bérérél 70%-os etil- lampédja zoldre valt), vegye ki azt a toltébdl. A bdbu
alkoholos torlékenddkkel. tultoltése jobban megterheli az akkumuldtort, és

csokkentheti az akkumulator élettartamat.
« Biztositsa, hogy az Atlast a sz4llitas sordan megfelel6en
rogzitsék a személyi sérlilés és a termék kdrosodasdnak . Atermék haszndlata sordn kdvesse az utasitdsokat és
megelézése érdekében. tartsa szem elétt a figyelmeztetéseket.
« Aléguti eszkozt (trachedlis csé, iGel) a [égutba helyezés
elétt mindig kenje be (szilikonolajjal).

> BIZTONSAGI UTASITASOK

Az Atlas optimalis teljesitménye és tartdssdga érdekében olvassa el és kovesse a felhaszndldi informacidkat és figyelmeztetéseket:

NE végezzen sz4jbdl szdjba vagy szdjbdl orrba 1élegeztetést az Atlason.

NE juttasson folyadékot az Atlasba a karokba épitett IV/IO rendszerek kivételével.
NE alkalmazzon elektroterdpidt, valddi defibrilldtort vagy automata kiilsé defibrillatort.
NE haszndljon éles targyakat a légutakban.

NE hozzon Iétre sebészi Iégutat.

NE végezzen tehermentesité szurdst, illetve ne helyezzen be mellkasi dréneket.

NE haszndlja, ha elektromos meghibdsodas jeleit, vagy szokatlan fiistszagot észlel.
NE haszndljon oxigént.

NE hasznaljon sérdlt toltét.

NE szedje szét az akkumuldtort. Soha ne vegye ki az akkumuldtort a berendezésbdl.
NE prébdélja megszerelni a készliléket.

NE hasznéljon valddi defibrilldtort.

NE hasznaljon él6 szivritmus-szabalyozast.

[SESESESRSRSESESESESRSRSES

> TELEPITES

Az Atlas 1,7 méter magas, 13 kg sllyd, és kétféle bdérszinnel elérhetd. Az akkumuldtordnak élettartama 8-10 dra. A toltés allapotat szinkdd jelzi a be/ki
kapcsolé gombon. Az akkumuldtor dllapotjelzéje a fokapcsoldn: fehér fény (100%-50%) zold fény (49%-15%) voros fény (14%-5%) voros villogds (5% alatt).
Az Atlas a mellékelt adapteren keresztiil toltédik, és a képzések sordn vezeték nélkil haszndlhatd.
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> LEGUT

Az Atlas a Iégutak anatomidjat masolja, beleértve a nyelvet, a gégefedét,
a hangszdlakat, a nyelécsovet és a légcsovet. Az Atlas haszndlatdval
gyakorolhatja a fej poziciondldsat, a légutak megnyitdsdra szolgdld kézi
mUveleteket és a kompatibilis segédeszkozok alkalmazaséat a légutak
megnyitdsdhoz.

A 1églt megnyitdsahoz dontse hétra a fejet, vagy alkalmazza az Esmarch-
féle miifogdst. A Iégutak tisztitdsdanak egyéb mdodszerei kdzé tartozik

a szimuldlt szdraz aspiracio, a behelyezett idegen testek eltdvolitdsa és

a Guedel-csévek (OPA) vagy Wendl-csdvek (NPA) behelyezése.

Ha az Atlason az egy asszisztenssel vagy két asszisztenssel végzett
ballonos Iélegeztetés (BVM) helyesen torténik, a mellkas lathatéan
felemelkedik.

Orron vagy szdjon &t is végezhetd intubdlds 7,5-0s méretl endotrachedlis
csével (ET). Az optimdlis intubdldshoz alkalmazza a fejlesztett Jackson
poziciét és a BURP mandvert. Az intubdldshoz haszndljon klasszikus vagy
videds laringoszkdpiat.

2

Javasolt cs6méretek:

« Orélis-trachedlis cs6 7,5
« Orr-trachedlis cs6 6,5 - 7
- iGel 4

« Laryngedlis maszk 4

« Laryngedlis csé 4
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Auszkultdcioval és a mellkasi régid kitérésének ellenérzésével megdllapithatja, hogy a ballonos Iélegeztetés helyesen tortént-e, és hogy a Iégutak
megdfeleléen ki lettek-e tisztitva. Hasonldképp megallapithatd a helytelendil elvégzett, jobb f6horgd intubdacidja, amikor a mellkas kitér, és a jobb oldalon
tapasztalhatd tidéhang. A nyelécsé intubdcié meghatdrozdsahoz auszkultdcidval ellendrizze, hogy van-e mozgds a hastiregben.

A szupraglottikus Iéguti alternativak, mint az iGel, a gégefedd maszkok (LMA) és a gégecsotvek (LT) a gydrtdk utasitdsainak megfeleléen hasznalhatok.
Tovdbbd gyomorszonda is behelyezheté. A masodik generdcids légutopcié gyomorszonda behelyezését is lehetévé teszi.

2

Megjegyzés:

A légliti segédeszkdzok haszndlata eldtt vigyen fel kis mennyiségl szilikonos Iéguti

kendanyagot a berendezésre.

Az nyugodt Iégzési térfogat megtekintéséhez hasznalja a REALITi 360 mindségi CPR-vezérlé és dltalanos defibrillator képernydjét.

Shocks: @ W
a

195 a==i

Spo2

‘05

PR 128

Depth (em) Rate [cpm)  Release:

4.7 127

Tidé adatai:
» Maximalis Iégzési térfogat: 1300 ml
. Maximdlis Iéguti nyomds: 100 H,O cm
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> CPR

Az Atlas a bordakosdr anatomidjat koveti, és lehetdvé teszi a mellkasi
kompresszidk elvégzését az Ujraélesztési irdnyelveknek megfeleléen.

A mellkasi kompresszidk szakaszosan vagy folyamatosan végezheték
ballonos Iélegeztetéssel, mely a mellkas valdsdgh ellendlldsat biztositja.

Az Atlas kompatibilis a mechanikus Ujraélesztési segédeszkdzokkel.
Gyakorolja a mechanikus Ujraélesztési segédeszkoz alkalmazdsat a kézi
mellkasi kompresszidk és az Ujraélesztési eljdrdsok folytatdsa kozben.

A CPR-vezérl6 képerny6 és az altaldnos defibrillator visszajelzést ad a kéz
helyzetérdl.

A REALITi 360 haszndlatdval az Ujraélesztési mlitermék megjelenik az EKG-kévetésen, a monitoron megjelend kompresszids sebesség és mélység

mellett.
A CPR-vezérl6 képernyé és a generikus defibrillator lehetévé teszi:

Az EKG-mUtermékeket Iétrehozé kompresszidkat

A realisztikus kompressziomélységet és -ellendlldst

A kompresszidk mélységének, elengedésének és gyakorisdgdnak észlelését

Az Ujraélesztés mindségének valds idejd megtekintését a CPR-vezérlé képernyén
Az mCPR dugattydalapu eszkozok hasznalatat

A kézpozicié észlelését

Az ILCOR-Ujraélesztésnek valé megfelelést

AR N N N NN

Shocks: @ ¢

N

/

14/min

Compression Rate

128 !~
a a 4 ;

Despth jom)

4.7

G 49 @ 0
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> KERINGES

Az Atlas két infuzids parndval van felszerelve az alkaron és a jobb kézfej hatoldalan. Az idedlis hasznélati id6 érdekében 18G vagy kisebb kaniiloket
ajanlunk. Az Atlas egy 10-betéttel rendelkezik az Atlas bal karjdnak tetején. Ehhez az eljardshoz flrérendszerek hasznélatét javasoljuk.

Ha az intravénds betéten és/vagy az IO hozzaférési helyen keresztiil torténé gydgyszeradagoldst végzi, hasznéljon a Luer-zéras adapterhez
csatlakoztatott lefolydzacskot.
Az Atlas bal karjdnak felsé részén egy |0-drén taldlhatd, és egy az inflizids hely tetején.

Javasolt szurasi méretek
. IV:<18G
. |O: furérendszer
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Az infuzids betétek és az 10-betét cseréjéhez vegye ki Sket eredeti helyiikrdl, és vélassza le éket a folyadékelvezetd rendszerrdl. Ezutan csatlakoztassa

a cserebetétet a folyadékelvezetd rendszerhez, és helyezze az Uj betétet a nyildsba. A tréning végén javasoljuk a kaniilok eltdvolitdsat és kiszaritdsat, és
a folyadékelvezet6 rendszer szétszedését.

A napi foglalkozdsok végeztével Gblitse at az IV és 10 helyeket levegdvel, hogy eltdvolitsa a rendszerben |évé folyadékokat. Csatlakoztasson egy
levegdvel tolt6tt fecskendét az IV/I0-katéterhez, és 6blitse &t levegdvel az IV-pdrndkat/IO-betétet, amig mar csak levegé 1€p ki a tulfolydcsovon.

Az intravénds helyek cseréje

Az 10-hely cseréje

10 ATLAS, AZ ALS-SZIMULATOR P75 | Keringés
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> HALOZATI/ROUTERBEALLITASOK

> HOGYAN CSATLAKOZTATHATO AZ ATLAS A REALITI 360-HOZ?

1. Kapcsolja be a PIX-Link mini routert, amelyet az Atlas szallitasi
csomagja tartalmaz. *

2. Csatlakoztassa a REALITi Monitor iPad Pro-t és a vezérlé iPadet
a Wi-Fi hdlézathoz. Mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi haldzatban
kell lennie: iSimulate-5.0

* Ha a PIX-Link mini router nem szerepel a szallitdsi csomagban, dllitsa be a Wi-Fi
haldzatot a REALITI routerrel az aldbbiak szerint > Név: iSimulate-5.0 > Jelszd:
iSimulate2012

Settings
wi ©
38 Demo
Apise 0, iCious, Wecia & Purchases o ismlate-5.0 LR 46]
Update Apphe |0 Sattings 1] NETWORRS 3
Othes...
Hirplane Mode
imulate-5.0 Ask to Join Networks
B suotootn
n Notifications Auito- Join Hotspot
m Sounds
Focus

B screentime

Genaral
B3 convol cenve

B oisplay & Brightness

3. Kapcsolja be az Atlast. Az Atlas automatikusan csatlakozik a REALITI
router Wi-Fi hdldzatdhoz. A bekapcsoldgomb a tanbdbu jobb oldaldn
taldlhato.

4. A monitorozd iPad Pro készuléken inditsa el a REALITi alkalmazast, és
vélassza a ,Staging” (Szakaszolds) gombot:

() REALITI 360

o

Connect REALITI Control to: CONTROLLER - RED

0 Devices Connected

Use This Device As:

Control Chast Camera
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5. Avezérl§ iPad Pro késziiléken inditsa el a REALITI alkalmazast, és 6. A vezérl6 iPaden nyomja meg a képernyd aljdn a ,Tap to Connect”
vdlassza a ,Control” (Vezérlés) gombot: (Koppintson a csatlakozdshoz) gombot:

@) REALITi 360 (=

Gritical Gare

Initial seroen HR

@ B

@ A 78 | EToO; o
Detboiiaton

prm— B | R o

E ] - Sp0z o | Temp -

@E Ventiaters Litebuk 38 = I # Change values over 105

Sp0;
Connect REALITI Control to: CONTROLLER - RED 0 Devices Connected i
Use This Device As: Let's go fast
. . . @ " 150 | eroe. Temperaturs
Staging Conftrod Chart Camera p - - 36.9°C

Priess this Lo mimic adeno-

7. A megjelend ablakban valassza ki a REALITi 6koszisztémdnak
megfeleld REALITi monitort. Ha a monitor nem jelenik meg a listdban,
ellendrizze, hogy a vezérld iPad és a monitorozo iPad Pro egyardnt R R
csatlakozik-e a REALITi router Wi-Fi hdlozatdhoz: iSimulate-5.0
(mindkét iPadnek ugyanabban a Wi-Fi haldzatban kell lennie).

Choose a monitor and connect,

Enter Code

CONTROLLER - RED

8. Miutdn kivalasztotta a monitor nevét a vezérlé iPaden, automatikusan
atvalt a forgatokonywvvel (piros kdrvonal) vagy a monitorral (kék
korvonal) valé kezdés lehetéségére:

B intectns
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9. Koppintson a ,start” gombra. Inditsa el a defibrilldtort a monitorozo
iPad fémenijébdl:

Initial sereen HR EF

- - e o
o
] a y

HR 78 | ETCOy o

B 1219 | AR ] L | z

Spiy o7 | Tewn -

Ischasmia aver 10 secs

‘ - PR - Band Connected ~

10. A Monitor iPad Pro-n a 9. Iépésben kivalasztott monitornak kell
megjelennie. Inditsa el a defibrillatort.

11. Az iPad képernydjének jobb szélétél befelé huzva jelenitse meg
a defibrilldtoron a CPR csatlakozasi parbeszédpanelt:

12. Koppintson a ,Scan for Manikin” (Tanbdbu keresése) lehetdségre.
Vdlassza ki az ,Available Manikin” (Elérheté tanbdbu) tdbldzatban
megjelend tanbabut, és koppintson a ,Connect” (Csatlakozdas) gombra

1 <——

2017080100000048 192.168.8.181 0.0V 2 -

B s <—
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13. A csatlakoztatott tanbdbu automatikusan kalibralasra kerdil:

100000048 192.168.8.181 5.2V
CPR Device Calibrated

Rename

Update WiFi Settings

14. Nyomja 6ssze a tanbdbut. Az EKG hullamforman és a sdvdiagramon

Iatnia kell a CPR-kompresszidt.

14 ATLAS, AZ ALS-SZIMULATOR P75 | Az Atlas csatlakoztatdsa a REALITi 360-hoz
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> HALOZATI/ROUTERBEALLITASOK

> HOGYAN LEHET MODOSITANI AZ ATLAS WI-FI BEALLITASAIT

Csak akkor kdvesse az aldbbi Iépéseket, ha az Atlast illesztenie kell a meglévd haldzati bedllitdsaihoz

1. Kapcsolja be a mini router PIX-Link mini routert, amelyet az Atlas
sz4allitdsi csomagja tartalmaz. *

2. Csatlakoztassa a REALITi Monitor iPad Pro-t a Wi-Fi hadlézathoz:
iSimulate-5.0

* Ha a PIX-Link mini router nem szerepel a szallitasi csomagban, éllitsa be a Wi-Fi halézatot
a REALITi routerrel az alabbiak szerint > Név: iSimulate-5.0 > Jelszé: iSimulate2012

Settings
Wi-Fi C
3B Dema
Apple 10, iCleud, Media & Purchases o IGimEE-5 < — aed
Update Applo IO Sattings [1] P
Ctber...
Adrplane Made
EEEEEEEE e
B esuotootn on Ko et il b s tomarcaty
03 rotificat Aust- Join Hotspot
A b
m Saunds
Focus

B sceenTime

[E) cenera

B Control Centre

Display & Brightness

3. Kapcsolja be az Atlast. Az Atlas automatikusan csatlakozik az
iSimulate-5.0 Wi-Fi hdldzathoz. A bekapcsolégomb a tanbabu jobb
oldalan talalhatd.

4. A monitorozd iPad Pro készuléken inditsa el a REALITi alkalmazast, és
vélassza a ,Staging” (Szakaszolds) gombot:

(O REALITi 360

A s

@
(B8} e

Connect REALITI Control to: CONTROLLER - RED: 0 Devices Connected
Use This Device As:
Contral Chat Camera
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5. Ajobb oldali képernyén huzzon befelé, hogy ldthassa 6. Frissitse a Wi-Fi bedllitdsokat a valasztott routernek megfeleléen.
a rendelkezésre 4ll6 tanbdbukat. Koppintson a ,Scan for Manikin” A mentéshez nyomja meg a nyil gombot. Kérjik, varjon 30
(Tanbdbu keresése) lehetdségre. Vélassza ki az ,Available Manikin” mdsodpercet.

(Elérhetd tanbébu) tdblazatban megjelend tanbabut. Kapcsolja ki a tanbabut, majd kapcsolja be djra. Most csatlakoztassa

mindkét iPadet a vélasztott Wi-Fi haldzathoz. A PIX-Link mini routerre
mar nincs szlikség.

e~
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MEGJEGYZES: Az Atlas a 2,4 GHz-es frekvencidra csatlakozik. Javasoljuk, hogy
a 2,4 GHz-es €s 5,0 GHz-es hdlozatokat ugyanarra az SSID-re €s jelszora dllitsa be
a képzes hatekonysdgdnak biztositdsa erdekeben.

MEGJEGYZES: A felhaszndionév €s a jelszo esetében a maximdlis karakterhossz
19 karakter.
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Az Atlas eszk6z6m nem csatlakozik a REALITi-hez?

Ok Megoldas
Nem megfelelé Wi-Fi hdlézathoz - Csatlakoztassa mindkét iPadet a megfelel§ Wi-Fi halézathoz
csatlakoztak MEGJEGYZES: Alapértelemezett SSID Wi-Fi: ,iSimulate-5.0"

Alapértelmezett jelszo: ,iSimulate2012”

- Tobb Atlas haszndlata esetén biztositsa, hogy mindegyik eszkdznek sajat SSID-neve legyen.
Ha tobb Atlast haszndl, biztositsa, hogy mindegyik szimuldtor kiilén routerhez/hdlézathoz
csatlakozhasson.
MEGJEGYZES: Ha 15 percig nem tud csatlakozni, az Atlas idélegesen visszavélt az alapértelmezett SSID-re és
jelszéra, hogy lehetévé tegye, hogy modositsa a Wi-Fi nevét és jelszavat.
MEGJEGYZES: Kovesse a Gyors kezdési ttmutatdban leirt eljardst
(Hogyan csatlakoztathaté az Atlas a REALITi 360-hoz?)

Mindkettejiik iPadjén Iépjenek be az App Store-ba, és frissitsék a REALITi 360 appot a legfrissebb

A REALITi 360 alkalmazés nincs frissitve . X s
elérhetd valtozatra

Az Atlas nincs bekapcsolva Kapcsolja ki és vissza az Atlast
Az Atlas akkumulatora lemertilt Toltse fel az Atlast
Az Atlas tdl messze van a Wi-Fitél Helyezze kbzelebb a haldzatot és a REALITi rendszert az Atlashoz

Elveszett a kapcsolat a REALITI és az Atlas ko6zt?
A tobb héldzati kapcsolat megzavarhatja a REALITi és az Atlas kdzti adattovabbitast.
Toroljék az Atlashoz vald kapcsolddashoz sziikségesen kiviili, tébbi hdldzat adatait mindkét iPadbdl. Az alapértelmezett hadldzat az ,.iSimulate-5.0”

Hogyan lehet médositani az Atlas Wi-Fi bedllitasait?
Ldsd a ,Tovabbi informaciok (Hogyan lehet médositani az Atlas Wi-Fi beadllitdsait?)” részt.
MEGJEGYZES: Ezek a lépések az Atlas kézikonyv 15. oldaldn is elérhetdek.

Az Atlas légutjaiba szennyezdédés keriilt szdjbdl szdjba Iélegeztetéstdl

NE végezzen szdjbdl szdjba |élegeztetést az Atlason. Ha kdrosodast jelentenek:
« Az Atlas kilsejét tanbdbutorlé kendével tisztitsa meg.

« A szajureg belsejét tanbdbutdrlé kendével tisztitsa meg.

. Cserélje ki a tidétaskat

Nem emelkedik lathatéan az Atlas mellkasa

« Ha a mellkas féloldalasan emelkedik, lehetséges, hogy az ETT-t a jobb oldali féhorgébe helyezték be. Javitsa az ETT behelyezését.
« Atlddtaska ereszt, vagy a tidSbe vezetd csdvek megcsavarodtak, megtortek vagy lecsatlakoztak, amiért cserélni kell a tlidétéskat.
. Zérja le a légutat.

« Ellendrizze, hogy nem eresztenek-e a csévek.

« Ellendrizze a csatlakozdsok épségét.

. Szilikség esetén cserélje a cséveket.

Nem érezhet6 az Atlas nyaki veréér pulzusa

A kovetkezdk okozhatjdk:

+ A szisztolés vérnyomds 50 Hgmm alatti értékre van éllitva.

« Megszlint a kapcsolat a REALITi 360 rendszer és az Atlas kozott.
« Nem-perfuzids szivritmus

+ PEA-ritmus
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Fogydeszkdzok Tétel szama

vildgos bérszin 1024055
stét bérszin 1024346

Mellkasi bér cserealkatrész

vildgos bérszin 1024050

Felkar IO pdtbetét PR
s6tét bérszin 1024347

vildgos bérszin 1024047

IV infuzids pdrna — alkar PR
s6tét bérszin 1024345

Ao . . vildgos bérszin 1024048
IV infaziés parna — kéz

s6tét bérszin 1024344
Tlid6taska 1024056
Gyomor tdska 1024057
Hordtdska 1024318
Habszivacs Iab (jobb) 1024053
Habszivacs Iab (bal) 1024051

vildgos bérszin 1024046

Jobb kar (10 betét nélkdil) R By 1024395

vildgos bérszin 1024049

Bal kar (IV betétek nélkil) S6tét brszin 1024395

vildgos bérszin 1024054

Jobb lab DR
stét bérszin 1024398
. vildgos bérszin 1024052

Bal lab e A ot
s6tét bérszin 1024397
Akkumulator t6lté 1024326

> MUSZAKI ADATOK

MUikodési hémérséklet: -10°C-+35°C
Taroldsi hémérséklet: -10°C—-+35°C
Paratartalom: 15% — 80%

> ELERHETOSEGI ADATOK

~ 3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Taneszkozgydartd és Forgalmazé Kft « Kozma u. 9/B
H-1108 Budapest « Hungary

Phone: +36 1 431 09 14 - Fax: +36 1 262 33 93
3bscientific.com « eu3bs@3bscientific.com
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